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Pos. Beskrivelse kW Omdr/min.

1 T45 Kæderedler 45t/h (60m³) - 23,0m 5,5 180

2 T45 Kæderedler 45t/h (60m³) - 10,0m 3,0 180

3 T45 Kæderedler 45t/h (60m³) - 10,0m 3,0 180

4 T40 Kædeelevator 45t/h (60m³) - 9,5m 4,0 280

5 T53 Kopelevator 45t/h (60m³) - 17,75m 7,5 150

6 T45 Kæderedler 45t/h (60m³) m/ 45° bøjning - 3,25m + 2,25m 2,2 180

7 T45 Kæderedler 45t/h (60m³) m/ 45° bøjning - 22,25m + 1,75m 5,5 180

8 Aspiratør KF60 7,5 -

9 T53 Kopelevator 45t/h (60m³) - 4,75m 2,2 150

10 Øgendahl Soldrenser 0,18 -

11 T40 Kædeelevator 45t/h (60m³) - 5,75m 3,0 280

12 T40 Kædeelevator 45t/h (60m³) - 5,25m 3,0 280

13 T54 Kopelevator 105t/h (140m³) - 21,0m 7,5 150

14 T49 Gravredler 105t/h (140m³) m/ 30° bøjning - 3,0m + 3,0m 3,0 60

15 T49 Dry Pit - Type 3 - 4,0m x 3,0m - 22,5m³ - -

16 El -Styring - -

Vi vil gerne gøre opmærksom på at,
benene på siloerne SKAL kunne placeres i service grav.
Samt kunne placeres således de IKKE står tæt på
kopelevatoren.
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INSTALACJA UZIEMIAJ ĄCA OBIEKT - OTOK Z BEDNARKI OC 25 x 4mm2

ZŁĄCZE POMIAROWO - KONTROLNE
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1. Hopper silo ZL67-5-267
Capacity: 267m3 – ok. 200T
Diameter: 6.7m
Total high. 11,7m, hopper angle 40degree.

1a. Galvanizing silo elements
Słupy podporowe, pierścień wsporczy, stężenia

1b. Wentcon hopper ZL67
Malowany

2. Cubic elevator PK 50 h=20m
Zasyp suszarni
Wydajność do 40t/h (dla pszenicy 0,78t/m3)

2a. Cubic elevator PK 120 h=20m
Zasyp suszarni
Wydajność do 120t/h (dla pszenicy 0,78t/m3)

2b. Support construction for cubic elevators
Galvanized steel, H=18m, 2,5m x 2,5m

3. Grain dryer typ SUP15
Efficiency 15t/h dla pszenicy (  redukcja z 18% do 14%)
Podciśnieniowa, Parametry suszarni podane dla:
Wilgotność względna powietrza: 65%, temp. otoczenia powyżej 16 st.C
Temperatura suszenia: 95 st, czyste ziarno

4. Auger fi 250 L=4m
Zasyp PK : zasypu suszarni, rurowy malowany
Wydajność do 40t/h (dla pszenicy 0,78t/m3), praca w poziomie

5. Auger fi 250 L=6m
Zasyp PK : zasypu suszarni, rurowy malowany
Wydajność do 40t/h (dla pszenicy 0,78t/m3), praca w poziomie

6. Silo bolt to ZL

7. Three way disributor

7a. two way distributor
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